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Projektowanie
Przykłady połączeń

Podłączenie standardowe

Łagodny rozruch bezpośredni

Układ łagodnego rozruchu i wyłącznik główny z funkcją wyłącznika awaryjnego odpowiednio do IEC/EN 60 204-1 i VDE 0113 część 1

Q1: NZM1, NZM2

a Podłączenie przewodów sterujących

b Wyzwalacz podnapięciowy z wyprzedzającymi 
      stykami pomocniczymi

3 AC, 230 V NZM1-XUHIV208-240AC
NZM2/3-XUHIV208-240AC

3 AC, 400 V NZM1-XUHIV380-440AC
NZM2/3-XUHIV380-440AC

Wyłączenie 
awaryjne
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Dane techniczne Dane techniczne
Układy łagodnego rozruchu Układy łagodnego rozruchu

DS6-340-22K-MX DS6-340-30K-MX DS6-340-37K-MX DS6-340-45K-MX DS6-340-55K-MX DS6-340-75K-MX DS6-340-90K-MX DS6-340-110K-MX

Dane ogólne
Normy i przepisy IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2
Dopuszczenia – – – – – – – –
Wytrzymałość klimatyczna Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78, 

klimat wilgotny/ciepły, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-10
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78, 
klimat wilgotny/ciepły, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-10

Temperatura otoczenia °C 0…40,  do 60 
z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu 
temperatury

0…40,  do 60 
z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu 
temperatury

0…40,  do 60 
z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu 
temperatury

0…40,  do 60 
z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu 
temperatury

0…40,  do 60 z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu temperatury

0…40,  do 60 z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu temperatury

0…40,  do 60 z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu temperatury

0…40,  do 60 z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu temperatury

Temperatura otoczenia - składowanie °C –25…55 –25…55 –25…55 –25…55 –25…55 –25…55 –25…55 –25…55
Poziom instalowania m 0…1000, powyżej 

z redukcją prądu o 1 % 
na każde 100 m, 
max 2000 m

0…1000, powyżej 
z redukcją prądu o 1 % 
na każde 100 m, 
max 2000 m

0…1000, powyżej 
z redukcją prądu o 1 % 
na każde 100 m, 
max 2000 m

0…1000, powyżej 
z redukcją prądu o 1 % 
na każde 100 m, 
max 2000 m

0…1000, powyżej z redukcją prądu 
o 1 % na każde 100 m, max 2000 m

0…1000, powyżej z redukcją prądu 
o 1 % na każde 100 m, max 2000 m

0…1000, powyżej z redukcją prądu 
o 1 % na każde 100 m, max 2000 m

0…1000, powyżej z redukcją prądu 
o 1 % na każde 100 m, max 2000 m

Pozycja mocowania pionowo pionowo pionowo pionowo pionowo pionowo pionowo pionowo
Stopień ochrony (zaciski przyłączeniowe) IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Zabezpieczenie przed dotykiem Bezpieczne przy dotyku palcem lub ręką Bezpieczne przy dotyku palcem lub ręką
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia II/2 II/2 II/2 II/2 II/2 II/2 II/2 II/2
Wytrzymałość udarowa 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms
Odporność na wibracje zgodnie z EN 60721-3-2 g 2M2 2M2 2M2 2M2 2M2 2M2 2M2 2M2
Średnia moc strat przy znamionowym cyklu obciążenia W 7 10 13 18 25 24 30 42
Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm – – – – – – – –
Poziom zakłóceń radiowych „A1“ „A1“ „A1“ „A1“ „A1“ „A1“ „A1“ „A1“
Ciężar kg 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 3.7 3.7 3.7

Obwody główne
Znamionowe napięcie pracy Ue V AC 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460
Częstotliwość napięcia sieci Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Znamionowy prąd pracy

AC-51 (obciążenie rezystancyjne) Ie A 41 55 68 81 99 135 160 200
AC-53 (obciążenie silnikowe) Ie A 41 55 68 81 99 135 160 200

Przewidziana moc silnika (podłączenie standardowe)
230 V kW 11 15 15 22 30 30 45 55
400 V kW 22 30 37 45 55 75 90 110
460 V KM 30 40 50 60 75 100 125 150

Cykl przeciążenia zgodnie z IEC/EN 60947-4-2
AC-51 (wewnętrzny układ obejścia) 41 A: 

AC-53a: 3 – 5: 75 – 10
55 A: 
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

68 A:
 AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

81 A: 
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

99 A:
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

135 A:
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

160 A:
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

200 A:
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

Przekrój doprowadzeń
Przewody obwodów mocy

Przewód pojedynczy mm2 1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

Linka z końcówką tulejkową mm2 – – – – – – – –
wielożyłowy mm2 1 x (25 – 70)

2 x (6 – 25)
1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

Jedno- lub wielożyłowy AWG 1 x (12 – 2/0) 1 x (12 – 2/0) 1 x (12 – 2/0) 1 x (12 – 2/0) 1 x (12 – 2/0) 1 x (12 – 350 kcmil)2 x (12 – 00) 1 x (12 – 350 kcmil)2 x (12 – 00) 1 x (12 – 350 kcmil)2 x (12 – 00)
2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8

Taśma min. mm 2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8 9 x 9 x 0.9 10 x 16 x 0.8 10 x 16 x 0.8 10 x 16 x 0.8
max. mm 9 x 9 x 0.9 9 x 9 x 0.9 9 x 9 x 0.9 9 x 9 x 0.9

Moment dokręcania Nm – – – – – – – –
Przewody sterujące

Przewód pojedynczy mm2 1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

Linka z końcówką tulejkową mm2 1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

wielożyłowy mm2 1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

Jedno- lub wielożyłowy AWG 1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

Taśma – – – – – – – –
Moment dokręcania Nm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Śrubokręt mm 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5

Uwagi Odporność na udar napięciowy:
• 1.2 ms/50 ms (czas narastania/czas opadania impulsu zgodnie z IEC/EN 60947-2 lub -3)
• obowiązuje dla obwodu sterowania/części silnoprądowej/obudowy
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Dane techniczne Dane techniczne
Układy łagodnego rozruchu Układy łagodnego rozruchu

DS6-340-22K-MX DS6-340-30K-MX DS6-340-37K-MX DS6-340-45K-MX DS6-340-55K-MX DS6-340-75K-MX DS6-340-90K-MX DS6-340-110K-MX

Dane ogólne
Normy i przepisy IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2 IEC/EN 60947-4-2
Dopuszczenia – – – – – – – –
Wytrzymałość klimatyczna Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78, 

klimat wilgotny/ciepły, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-10
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78, 
klimat wilgotny/ciepły, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-10

Temperatura otoczenia °C 0…40,  do 60 
z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu 
temperatury

0…40,  do 60 
z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu 
temperatury

0…40,  do 60 
z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu 
temperatury

0…40,  do 60 
z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu 
temperatury

0…40,  do 60 z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu temperatury

0…40,  do 60 z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu temperatury

0…40,  do 60 z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu temperatury

0…40,  do 60 z redukcją prądu o 1 % 
na Kelvin przyrostu temperatury

Temperatura otoczenia - składowanie °C –25…55 –25…55 –25…55 –25…55 –25…55 –25…55 –25…55 –25…55
Poziom instalowania m 0…1000, powyżej 

z redukcją prądu o 1 % 
na każde 100 m, 
max 2000 m

0…1000, powyżej 
z redukcją prądu o 1 % 
na każde 100 m, 
max 2000 m

0…1000, powyżej 
z redukcją prądu o 1 % 
na każde 100 m, 
max 2000 m

0…1000, powyżej 
z redukcją prądu o 1 % 
na każde 100 m, 
max 2000 m

0…1000, powyżej z redukcją prądu 
o 1 % na każde 100 m, max 2000 m

0…1000, powyżej z redukcją prądu 
o 1 % na każde 100 m, max 2000 m

0…1000, powyżej z redukcją prądu 
o 1 % na każde 100 m, max 2000 m

0…1000, powyżej z redukcją prądu 
o 1 % na każde 100 m, max 2000 m

Pozycja mocowania pionowo pionowo pionowo pionowo pionowo pionowo pionowo pionowo
Stopień ochrony (zaciski przyłączeniowe) IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Zabezpieczenie przed dotykiem Bezpieczne przy dotyku palcem lub ręką Bezpieczne przy dotyku palcem lub ręką
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia II/2 II/2 II/2 II/2 II/2 II/2 II/2 II/2
Wytrzymałość udarowa 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms 8 g/11 ms
Odporność na wibracje zgodnie z EN 60721-3-2 g 2M2 2M2 2M2 2M2 2M2 2M2 2M2 2M2
Średnia moc strat przy znamionowym cyklu obciążenia W 7 10 13 18 25 24 30 42
Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm – – – – – – – –
Poziom zakłóceń radiowych „A1“ „A1“ „A1“ „A1“ „A1“ „A1“ „A1“ „A1“
Ciężar kg 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 3.7 3.7 3.7

Obwody główne
Znamionowe napięcie pracy Ue V AC 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460 230 ... 460
Częstotliwość napięcia sieci Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Znamionowy prąd pracy

AC-51 (obciążenie rezystancyjne) Ie A 41 55 68 81 99 135 160 200
AC-53 (obciążenie silnikowe) Ie A 41 55 68 81 99 135 160 200

Przewidziana moc silnika (podłączenie standardowe)
230 V kW 11 15 15 22 30 30 45 55
400 V kW 22 30 37 45 55 75 90 110
460 V KM 30 40 50 60 75 100 125 150

Cykl przeciążenia zgodnie z IEC/EN 60947-4-2
AC-51 (wewnętrzny układ obejścia) 41 A: 

AC-53a: 3 – 5: 75 – 10
55 A: 
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

68 A:
 AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

81 A: 
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

99 A:
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

135 A:
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

160 A:
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

200 A:
AC-53a: 3 – 5: 75 – 10

Przekrój doprowadzeń
Przewody obwodów mocy

Przewód pojedynczy mm2 1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

Linka z końcówką tulejkową mm2 – – – – – – – –
wielożyłowy mm2 1 x (25 – 70)

2 x (6 – 25)
1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (25 – 70)
2 x (6 – 25)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

1 x (4 – 185)
2 x (4 – 70)

Jedno- lub wielożyłowy AWG 1 x (12 – 2/0) 1 x (12 – 2/0) 1 x (12 – 2/0) 1 x (12 – 2/0) 1 x (12 – 2/0) 1 x (12 – 350 kcmil)2 x (12 – 00) 1 x (12 – 350 kcmil)2 x (12 – 00) 1 x (12 – 350 kcmil)2 x (12 – 00)
2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8

Taśma min. mm 2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8 2 x 9 x 0.8 9 x 9 x 0.9 10 x 16 x 0.8 10 x 16 x 0.8 10 x 16 x 0.8
max. mm 9 x 9 x 0.9 9 x 9 x 0.9 9 x 9 x 0.9 9 x 9 x 0.9

Moment dokręcania Nm – – – – – – – –
Przewody sterujące

Przewód pojedynczy mm2 1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 2.5)
2 x (0.5 – 1.0)

Linka z końcówką tulejkową mm2 1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 0.75)

wielożyłowy mm2 1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

1 x (0.5 – 1.5)
2 x (0.5 – 1.0)

Jedno- lub wielożyłowy AWG 1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

1 x (21 – 14)
2 x (21 – 18)

Taśma – – – – – – – –
Moment dokręcania Nm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Śrubokręt mm 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5 0.6 x 3.5

Uwagi Odporność na udar napięciowy:
• 1.2 ms/50 ms (czas narastania/czas opadania impulsu zgodnie z IEC/EN 60947-2 lub -3)
• obowiązuje dla obwodu sterowania/części silnoprądowej/obudowy
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Dane techniczne Dane techniczne
Układy łagodnego rozruchu Układy łagodnego rozruchu

DS6-340-22K-MX DS6-340-30K-MX DS6-340-37K-MX DS6-340-45K-MX DS6-340-55K-MX DS6-340-75K-MX DS6-340-90K-MX DS6-340-110K-MX

Część silnoprądowa
Odporność na udar napięciowy Uimp kV 4 4 4 4 4 4 4 4
Znamionowe napięcie izolacji Ui V AC 500 500 500 500 500 500 500 500
Wytrzymałość zwarciowa

Koordynacja „1“ 
dla AC-53a: 3-5 : 75-10 NZMN1-M50/

PKZM4-50
NZMN1-M63/
PKZM4-58

NZMN1-M80 NZMN1-M100 NZMN1-M100 NZMN2-M160 NZMN2-M200 NZMN2-M200

Wytrzymałość zwarciowa Koordynacja „2“
(dodatkowo do bezpieczników dla Koordynacji „1“)

3 x 20.282.20-100 3 x 20.282.20-125 3 x 20.610.32-200 3 x 20.610.32-200 3 x 20.610.32-200 3 x 20.610.32-350 3 x 20.610.32-400 3 x 20.610.20-500

Uchwyt bezpiecznika 3 x 21.189.01 3 x 21.189.01 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02

Obwód sterowniczy
Napięcie zasilania regulatora

Napięcie V +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15%
Pobór prądu

Pobór prądu przy biegu jałowym przy 24 V DC mA 35 35 35 35 35 35 35 35
Pobór prądu podczas pracy przy 24 V DC mA 65 65 65 65 65 65 65 65
Pobór prądu przy maksymalnym obciążeniu (zamykanie 
układu obejścia) przy 24 V DC

600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms

Napięcie sterujące
Sterowanie DC V DC +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15%
Pobór prądu przy 24 V DC mA 14 14 14 14 14 14 14 14

Napięcie przyciągania
Sterowanie DC V DC +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27

Napięcie odpadania
Sterowanie DC V DC 0…3 0…3 0…3 0…3 0…3 0…3 0…3 0…3

Czas przyciągania
Sterowanie DC ms 250 250 250 250 250 250 250 250

Czas odpadania
Sterowanie DC ms 190 190 190 190 190 190 190 190

Wyjścia przekaźnikowe
Liczba (TOR=Top of Ramp) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready)
Zakresy napięć V AC 250 250 250 250 250 250 250 250
Zakres prądu AC-1 A 3 3 3 3 3 3 3 3

Funkcje softstartera
Czasy ramp

Czas narastania s 1…30 1…30 1…30 1…30 1…30 1…30 1…30 1…30
Czas opóźnienia s 0…30 0…30 0…30 0…30 0…30 0…30 0…30 0…30

Napięcie początkowe (= napięcie wyłączenia) % 30…92 30…92 30…92 30…92 30…92 30…92 30…92 30…92
Obniżenie napięcia przy zatrzymaniu % 8 8 8 8 8 8 8 8
Czas bez momentu obrotowego przy nawrocie ms – – – – – – – –

Uwagi Odporność na udar napięciowy:
• 1.2 ms/50 ms (czas narastania/czas opadania impulsu zgodnie z IEC/EN 60947-2 lub -3)
• obowiązuje dla obwodu sterowania/części silnoprądowej/obudowy
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Dane techniczne Dane techniczne
Układy łagodnego rozruchu Układy łagodnego rozruchu

DS6-340-22K-MX DS6-340-30K-MX DS6-340-37K-MX DS6-340-45K-MX DS6-340-55K-MX DS6-340-75K-MX DS6-340-90K-MX DS6-340-110K-MX

Część silnoprądowa
Odporność na udar napięciowy Uimp kV 4 4 4 4 4 4 4 4
Znamionowe napięcie izolacji Ui V AC 500 500 500 500 500 500 500 500
Wytrzymałość zwarciowa

Koordynacja „1“ 
dla AC-53a: 3-5 : 75-10 NZMN1-M50/

PKZM4-50
NZMN1-M63/
PKZM4-58

NZMN1-M80 NZMN1-M100 NZMN1-M100 NZMN2-M160 NZMN2-M200 NZMN2-M200

Wytrzymałość zwarciowa Koordynacja „2“
(dodatkowo do bezpieczników dla Koordynacji „1“)

3 x 20.282.20-100 3 x 20.282.20-125 3 x 20.610.32-200 3 x 20.610.32-200 3 x 20.610.32-200 3 x 20.610.32-350 3 x 20.610.32-400 3 x 20.610.20-500

Uchwyt bezpiecznika 3 x 21.189.01 3 x 21.189.01 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02

Obwód sterowniczy
Napięcie zasilania regulatora

Napięcie V +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15% +24 DC +10%/-15%
Pobór prądu

Pobór prądu przy biegu jałowym przy 24 V DC mA 35 35 35 35 35 35 35 35
Pobór prądu podczas pracy przy 24 V DC mA 65 65 65 65 65 65 65 65
Pobór prądu przy maksymalnym obciążeniu (zamykanie 
układu obejścia) przy 24 V DC

600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms 600/50 ms

Napięcie sterujące
Sterowanie DC V DC +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15% +24 +10%/-15%
Pobór prądu przy 24 V DC mA 14 14 14 14 14 14 14 14

Napięcie przyciągania
Sterowanie DC V DC +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27 +17.3…27

Napięcie odpadania
Sterowanie DC V DC 0…3 0…3 0…3 0…3 0…3 0…3 0…3 0…3

Czas przyciągania
Sterowanie DC ms 250 250 250 250 250 250 250 250

Czas odpadania
Sterowanie DC ms 190 190 190 190 190 190 190 190

Wyjścia przekaźnikowe
Liczba (TOR=Top of Ramp) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready) 2 (TOR, Ready)
Zakresy napięć V AC 250 250 250 250 250 250 250 250
Zakres prądu AC-1 A 3 3 3 3 3 3 3 3

Funkcje softstartera
Czasy ramp

Czas narastania s 1…30 1…30 1…30 1…30 1…30 1…30 1…30 1…30
Czas opóźnienia s 0…30 0…30 0…30 0…30 0…30 0…30 0…30 0…30

Napięcie początkowe (= napięcie wyłączenia) % 30…92 30…92 30…92 30…92 30…92 30…92 30…92 30…92
Obniżenie napięcia przy zatrzymaniu % 8 8 8 8 8 8 8 8
Czas bez momentu obrotowego przy nawrocie ms – – – – – – – –

Uwagi Odporność na udar napięciowy:
• 1.2 ms/50 ms (czas narastania/czas opadania impulsu zgodnie z IEC/EN 60947-2 lub -3)
• obowiązuje dla obwodu sterowania/części silnoprądowej/obudowy
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