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H
Technische Daten

In Slemens-Standardschaltanlagen slnd Abwelchungen det
Datenfur dle Umgebungstemperatu runddle Anschlul3quer
schnltte zulasslg

O Ausloserelais 3UL21

Bemessungslaolationsspannung L, 690 V-

Zulasslge Umgebungstemperatur –20 ‘C’ bls +55 C

Schutzart 1P 20 nach IEC 529

Auslosezelt der F1-Schutzelnrlchtung

3UL21 00 ohne Ansprechverzogerung <30 ms
3UL21 10 mlt Ansprechverzogerung <200 ms

Hilfsschalter (1S + 16)
Bemessungsbetrlebsstrom 1, (AC-15) 3 A, 380 V-

Max Kurzschlubcherung

DIAZED/NEOZED trag 10A
DIAZED fllnk 10A

Leltungsschutzschalter 6 A

Prufeinrichtung
Zur Uberprufung des Auslosemechanlsmus der Fl-Schutz-

elnnchtung
Max Kurzschluhcherung

DIAZEi)/NEOZED trag 10A

DIAZED fllnk 10A

Leltungsschutzschalter 6 A

~ Summenstromwandler 3UL22

Bemessungslsolatlonsspannung L], 690 V-
Zulasslge Umgebungstemperatur –20”C bls +55 C

Ix&-.l
Caracteristiques techniques

Dans Ies tableaux standards Slemens, des valeurs de

temperature amblante et de section de conducteurs autres
que celles mdlquees aux presentes InstructIons sent

admlaslbles

O Relais de declenchement 3UL21

TensIon assfgnee d’lsolement L’ 690 V-

Temperature amblante admtsslble –20 a +55’C

Degre de protection 1P 20 selon CEI 529

Temps de declenchement de la protection dlfferentlelle

3UL21 OC saris retard a la reponse <30 ms

3UL21 10 avec retard a la reponse <200 ms

Bloc de contacts auxiliaires (1 NO+ 1 NF)
Co.rant asslgne d’emplol 1. (AC-15) 3 A, 380 V-

Protectlon contre courts-clrcults (callbres maxi)
DIAZED/NEOZED lent 10A

DIAZED raplde 10A

dlsjoncteur de hgne 6A

Dispositif de controle
Pour verher Ie mecanlsme de declenchement de la pro-

tection dlfferentlelle
ProtectIon contre courts-clrcults (callbres maxi)

DIAZED/NEOZED lent 10A
DIAZED raplde 10A

dlsjoncteurde Ilgne 6A

@ Transformateur de sommation 3UL22

Tension assignee d’wolement U, 690 V-
Temperature amblante admissible –20 a +550C

I English I

Technical data

The ambient temperatures and conductor cross-sections
stated for Stemens standard switchgear are subject to a

certain tolerance

O 3UL21 residual current relay

Rated Insulation voltage U, 690 V a c

Permlssfble ambient temperature range 20 Cto +55 c

Degree of protection IP 20 to IEC 529

Operating time of the rewdual current dewce

3UL21 00 without pick-up delay <30 ms
3UL21 10 with pick-up delay <200 ms

Auxiliary switch (1 NO and 1 NC)
Rated operational current 1. (AC-15) 3 A, 380 V a c

Maximum back-up fuse Iatlng

DIAZED/NEOZED (time-lag) 10A

DIAZED (quick-acting) 10A

MCB 6A

Device for testing
the release mechantsm of the residual current device

Max back-up fuse rating

DIAZED/NEOZED (time lag) 10A

DIAZED (quick-actmg) 10A

MCB 6A

~ 3UL22 summation current transformer

Rated Insulation voltage U, 690 V a c

Permlsslble ambient temperature range –20LC to +55 C

E&l
Tekniska data

I Slemens-standardf ordelmngar ar avwkelser I data for
omgwnmgstemperaturen och anslutnmgsareorna til15tna

~ Utloserela 3UL21

Marklsolahonsspan nmg b, 690 V-

Tlllaten omgr,mngstemperatur –20<’C – +55 C

Skyddsform IP 20 enl IEC 529

Utlosrvngstld for F1-skyddsanordnlngen
3UL21 00 utan funktlonsfordro jntng <30 ms

3UL21 10 med funktlonsfordro jning <200 ms

Hjalpbrytare (1S + 16)
Markdnftstrom 1, (AC-15) 3 A, 380 V-
Max kortslutnlngssaknng

DIAZED/NEOZED trog 10A

DIAZED snabb 10A

Iednmgsskyddsbry tare 6 A

Testanordning
For kontroll av utlosnmasmekarmsmen
Max korlslutnlngssakr;g

DIAZED/NEOZED troa 10A
DIAZED snabb “ 10A

Iednlngsskyddsbry tare 6 A

@ Summastromtransformator 3UL22

Marklsolatlonsspanning L 690 V-
Tll15ten omgr,mngstemperatur –20”c – +!i50c

13m!-1
Dates tecnicos

En Ias Instalacfones de manlobra standard S[emens se

admlten dwergenclas en Ios dates para la temperature
am blente y Ias secclones de empalme

O Reles de disparo 3UL21

TensIon aslgnada de alslamtento U, 690 V

Temperature amblente admlslble –20 C hasta +55 C

Clase de protecclon 1P 20, segun IEC 529

Tlempo de dlsparo del dlsposltlvo de protecclon FI
3UL21 00 sm retardo en la reacclon <30 ms

3UL21 10 con retardo en la reacclon <200 ms

Interrupter auxiiiar (ICC +lCA)
Intensldad aslanada de serwclo 1. (AC-15) 3 A 380 V-

Fuslble max c~ntra cortoclrcultos”

DIAZED/NEOZED Iento 10A
DIAZED rap!do 10A

Interrupter automatlco 6 A

Dispositivo de comprobacion
Para controlar el mecanlsmo de dwparo del dlsposltlvo FI

Fusible max contra cortoclrcultos

DIAZED/NEOZED Iento 10A
DIAZED rapldo 10A

Interrupter automatlco 6 A

Q Transformador de intensidad totalizador 3UL22

TensIon aslgnada de amlamlento U, 690 V–
Temperature amblente admfslble –20 C hasta +55 C

L!Em-l
Dati tecnici

In Implanti dl dmtnbuzlone standard Slemens sono

ammessl scostamentl dal datl per quanto rlguarda la
temperature amblente e la sezlone de! condutton dt
allacclamento

O Rele di sgancio 3UL21

Tenslone d’laolamento dl taratura U, 690 V-

Temperatura amblente ammlsslblle –20 “C flno a +55°C

Protez!one IP 20 secondo IEC 529

Tempo d, sgancio del dlsposltfvo dl protezlone FI

3UL21 00 Istantaneo <30 ms
3UL21 10 ritardato <200 ms

Blocchetto contatti ausiliari (l L+l R)
Corrente d’lmplego dl taratura 1, (AC-15) 3 A, 380 V

Masslml fuslblll dt cortoclrculto
DIAZED/NEOZED rltardati 10A
DIAZED rapldl 10A
Interruttore automatlco 6A

Dispositivo di prova
per la prova del meccamsmo dl sganclo del dlsposltlvo dl
~rotezlone FI

Masslml fuslblll dl cortoclrculto

DIAZED/NEOZED ntardat[ 10A

DIAZED rapldl 10A

Interruttore automahco 6A

@ Trasformatore a nucleo toroidale 3UL22

Tenslone d’laolamento dl taratura b’, 690 V-
Temperatura amblente ammlssiblle –20LC flno a +55°C

o e

GWA 4NEB 428 0032–30a 1



m bw!d
Montage

Einbaulage bellebtg

Befeshgung
Ausloserelam

Auf 35-mm-H utschlene DIN EN 50022 oder mlt 2 Schrauben
M4 auf planer Flache

Summenstromwandler
Mlt2Schraubenbzw 4Schrauben aufplaner Flache

Ma13e Inmm
Q Ausloserelals

~ Summenstromwandler

I) Hutschlene DIN EN 50022

Installation Montage

Godtyckhgt InbyggnadslageMounting posltlon as desired

Flxlrrg
The residual current relay IS snapped onto a 35 mm top hat

mounting rail to DIN EN 50022 or fixed to a plane surface
using two M4 screws

Fastsattnlng
Utloserela

Pa skena 35 mm enl DIN EN 50022 eller med 2 skruvar M4

pa plan yta

The summation current transformer IS fixed to a plane
surface using two or four screws

Summastromtransf ormator
Med 2 skruvar resp 4 skruvar pa plan yta

M5tt I mm

~ Utloserela

~ Summastromtransf ormator

1, Skena enl DIN EN 50022

Dimensions In mm
~ Resldu.]1 current relay

~ Summation current transformer

‘) Top hat mounting rail to DIN EN 50022

For ytterllgare uppglfter, se katalog NSKWeitere Angaben zu dlesen Geraten slehe Katalog NSK For further detads refer to Cat NSK

Max. conductor sectional areas

sohd 2 x (1 to 2 5) mmz
finely stranded with end sleeve 2 x (1 to 1 5) mtn:

termtnal screws M3 5
tightening torque 80 to 120 Ncm

Max. anslutningsareor

entr5dlg 2 x (1 2,5) mmz
flntr~dlg med andhylsa 2 x (1 1,5) mm2

anslutnlngsskruvar M3,5
vrldmoment 80 120 Ncm

Maximale Anschluf3querschnitte

elndrahtlg 2 . (1 2,5) mm2
fe[ndrahtlg mlt Aderendhulae 2 x (1 1,5) mmz

Anschluf3schrauben M3,5
Anzlehdrehmoment 80 120 Ncm

m
Montage:

Posttlon de montage mdtfferente

Fixation

Relais de declenchement sur rail omega 35 mm DIN EN

50022 ou par 2 VIS M4 sur surface plane

transformateur par 2 vIs ou par 4 ws sur surface plane

Cotes en mm
~ Relals de declenchement

~ Transformateur de sommation

1, r]llorn~[i I DIN 50022

Autres Ind,catlons sur ces apparells au Catalogue NSK

Sections maximales des conducteurs

Ame masswe 2 x (1 a 2,5) mmz

Ame souple avec embout 2 x (1 a 1,5) mm2

VIS de raccordement M3,5

Couple de serrage 80 a 120 Ncm

L&!x-.lI Espariol I

Montaje

Poslclon de montaje cualqulera

FIJaclon

Rele de dlsparo

Sobre barra de perfll ttpo sombrerete, de 35 mm, segun
DIN EN 50022, 0 sobre supedlcle plana medlante dos

tormllos M4

Transformador de mtensidad totalizador

Sobre superficie plana, mediante dos o cuatro tornillos

Medldas en mm
~ Rele de disparo
~ Transformador de lntensldad totallzador

I) Barra de perfll tipo sombrerete DIN EN 50022

Para mas detalles acerca de estos aparatos, vease el

catalogo NSK

Montaggio

Posizlone dl montagglo qualslasi

Flssagglo

Rele dl sganclo su gulda profilata omega 35 mm DIN EN
50022 oppure su superflcle plana con 2 vltl M4

Trasformatore a nucleo toroldale

Su superfine plana con 2 nsp 4 vitl

Dlmenslonl In mm
~ Rele di sganclo
~ Trasfort,latore a nucleo toroldale

I) gulda profdata omega DIN EN 50022

Per ulterlorl datl su queste apparecchiature vedere Cata-
Iogo NSK

Sezioni massimi di conduttori di collegamento
A fllo unlco 2 x (1 2,5) mmz

A cords flesslblle con boccola termlnale 2 x (1 1,5) mmz

Vttl dl attacco M3,5

Coppla dl serragglo 80 120 Ncm

Secciones de conexion maximas

Maclzo 2 ~ (1 a 2,5) mmz

Multlhdo con valna terminal 2 x (1 a 1,5) mm2
Tornlllos de conexlon M3,5

Par de aprete 80 a 120 Ncm

Q
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P!!z-1
Elektrische Installation

Max zulasslge Entfernung zwlschen Summenstromwandler

und Relals bel elnem Leltungsquerschmtt der Verblndungs-
Ieltungen (Z1-C1, Z2-C2)

Erhohung der EMV-Festlgkelt durch verdnllte Leltungen
1,5 mmz s 80m
2,5 mm2 S 140m

2x2,5 mm2 < 280 m

Gesamtwiderstand (Hlr- und Ruckleltung) der Verbfndungs-
Ieltung (Z1-C1, Z2-C2) S 2 f)

Achtung!

Der Prufstromkrels (Z4-A1, Z3-A2) Ist so anzuschlte13en, dal?

er bel Auslosung des Ausloserelals abgeschaltet wird

~ Schaltungsbeispiel

Fl, F2 Steuerleltungsslcherungen
F3, F4 Prufstromkrels-Stcherungen
F5 Ausloserelals

F6 Fehlerstromausloser

Q1 Schutzschalter
R Entnegelungstaste
RI Prufwiderstand

RF Erdungswfderstand

Summenstromwandler
: Pruftaste

Connection

Maximum permmsible distance between the summation

current transformer and the relay for a conductor cross-
sectlon (Z1-C1, Z2-C2) of

Use of a twisted paw of conductors increases the

electromagnetic compatlblhty
1 5 mmz s 80m

25 mm2 < 140m
2x25mm2 s 280m

Total Impedance of the feed and return c[rcu[t (ZI -Cl,
Z2-C2) s 2 ohms

Note:

The test circuit (Z4-A1, Z3-A3) should be connected so that
It IS Interrupted when the residual current relay operates

~ Typical circuit arrangement:

F1 F2 Control clrcult fuses
F3, F4 Test clrcuft fuses

F5 Residual current relay
Residual current element

& Clrcult-breaker
R Resetting button
RI Test resistance

RI Earthing resistance
Summation current transformer

? Test button

EEl
Elektrisk installation

Max tlllatet avst5nd mellan summastromtransf ormator

och rela vld en Iednlngsarea hos forblndnmgsledn lngarna
(zI-cl, Z2-C2) p?l

HoJnlng av EMK-stablhteten genom twnnade Iedningat
1,5 mmz s 80m
2,5 mmz < 140m

2x2,5 mmz s 280 m

Sammanlagt motstand (till- och franlednlng) hos forblnd-
nlngslednlngen (Z1-C1, Z2-C2) = 2 S2

Observera!

Teststromkretsen (Z4-A1, Z3-A2) skall anslutas s5, att den

fr5nkopplas d~ utloserela loser ut

@ Kopplingsexempel

Fl, F2 Manoverledmngssaknngar

F3, F4 Saknngar for teststromkrets
F5 Utlosnlngsrela
F6 Felstromsutlosare

Q1 Skyddsbrytare

R Aterstallnlngstry ckknapp

RI Testmotstand

R~ lordnlngsmotstand

s Summastromtransf ormator
T Testtryckknapp

Installation eiectrique

Distance maxlmale admissible entre transfo et relam pour

des conducteurs de )onctlon (Z1-C1, Z2-C2) de section

Amelloratlon de la CEM par torsadage des conduc-

teurs
1,5 mmz s 80m

2,5 mm) s 140m

2x2,5 mmz s 280 m

Resistance totale (aller et retour) des conducteurs de

Jonctlon (ZI-C1, Z2-C2) s 2 Q

Important:

Le clrcult d’essal (Z4-A1, Z3-A2) est a raccorder de faqon a

etre coupe Iors du declenchement du relals de declenche-
ment

~ Exemple de montage

Fl, F2 Fusibles des conducteurs de commande

F3, F4 Fustbles du circuit d’essal
F5 Relam de declenchement

Declencheur a courant dlfferentlel-reslduel

81 Dlsjoncteur

R Bouton de rearmament

RI Resistance d’essal
RE Resistance de terre

s Transformateur de sommatlon
T Bouton d’essal

P!EY-J
Instalacion electrica

Separaclon maxima adrnwble entre el transformador de
mtensidad totalizador y et rele, siendo la seccion de Ios
conductors de Ios cables de conexion (Z1-C1, Z2-C2)

Increment de la compatibilidad electromagnetlca por

cables trenzados
1,5 mmz < 80m
2,5 mmz S 140m
2x2,5 mmz s 280 m

Reslstencia total (conductor de ida y de retorno) del cable

de conexlon (Z1-C1, Z2-C2) = 2 Q

iAtencion!

Conectar el clrculto de comprobaclon (Z4-A1, Z3-A2) de
forma que se desconecte al dtsparar el rele dlferenclal

~ Ejemplo de circuito

Fl, F2 Fuslbles para conductor de mando

F3, F4 Fuslbles del clrcutto de comprobaclon

F5 Rele de disparo

Dlsparador de cornente de defecto

PI Interrupter de protecclon

R Pulsador de desenclavamiento
RI Reslstencla de prueba
R Reslstencla a tlerra

s Transformador de Intensidad totallzador
T Pulsador de comprobaclon

I-ERE-l
Installazione elettrica

Dlstanza masslma ammmslbde tra trasformatore a nucleo

toroldale e rele per una sezione dei conduttori d! collega-
mento (Z1-C1, Z2-C2)

Per aumentare II hvello dl compatibhta elettromagnetl-

ca utlhzzare cavl splralatl
1,5 mmz s 80m
2,5 mmz S 140 m
2x2,5 mm2 s 280 m

Reslstenza totale del conduttorl d! collegamento (hnea dl
andata e ntorno) (Z1-C1, Z2-C2) = 2 Q

Attenzione!

Collegare II clrculto dl prova (Z4-A1, Z3-A2) In modo tale
che venga Interrotto allo saganclo del rele

@ Esempio di collegamento

Fl, F2 Fuslblll del clrcultl dl comando

F3, F4 Clrcuito dl prova-fuslblll
F5 Rele dl sganclo

F6 Rele dlfferenzlale

Q1 Interruttore automatlco per correntl dl guasto

R Tasto dl rlprlstlno

R1 Resmtenza dl prova

R~ Reststenza dl messa a terra

s Trasformatore a nucleo toroldale
T Tasto dl prova
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~ Betriebshinweis

Zum Uberprufen des Auslosemecharwsmus Pruftaste ,,T”

drucken
Hlerbei mu13 das zugeordnete Schaltgerat abschalten

Nach dem Auslosen die Selbstsperrung des Relais mit der

Entnegelungstaste ,,R” aufheben
Zur Uberprufung gelegentlich die Pruftaste ,,T” drucken

Errichtungsvorschriften

Natlonale Vorschriften beachten!

Bet Anwendung als Schutz gegen mdlrektes Beruhren VDE
0100 Teil 410 beachten.

I English I

~ Operating instructions

Press test button T to check the release mechantsm
The circuit-breaker (Ql) must trip
Reset the relay by pressing resetting button R

Press button T from time to time

Installation regulations

Make reference to national standards.

For protection against touching of exposed conductive

~arts see VDE 0100 Part 410

EEil
~ Driftsanvisningar

For kontroll av utlosningsmekantsmen intryckes testtryck-
knappen T

Harvid m5ste den tillordnade brytaren (Ql) s15 lfr5n Efter

utlosnlng upphaves relaets sjalvsparrning med 5terstall-
ntngstryckknappen R

For kontroll Intryckes testtryckknappen T med jamna

mellanrum

Installationsforeskrifter

Beakta natlonella foreskrifterl
Vid anvandning som skydd mot Indirekt beronng beaktas

VDE 0100 del 410

@ Indication de service

Appuyer sur Ie bouton d’essal pour verher Ie mecanmme

de declenchement, Ie dlsjoncteur (Ql) correspondent dolt

alors s’ouvnr
Apres Ie declenchement, suppnmer I’autoverroutllage du
relals en appuyant sur Ie bouton de rearmament R.
Appuyer a I’occasion sur Ie bouton d’essai T pour contr?de

Prescriptions d’installation

Observer Ies prescriptions du pays!
Observer VDE 0100 fasclcule 410 si Ie dlsposltlf est utdlse

en protection contre Ies contacts indirects

Em
~ Indication para el servicio

Para comprobar el mecanismo de dlsparo, oprlmlr el
pulsador T
Al hacerlo tlene que desconectarse el interruptor de
protection (Ql )

Despues del disparo eliminar el autobloqueo del rele por
medio del pulsador de desenclavamiento R

Como medida de control. ourimlr ocaslonalmente el

pulsador T

Prescripciones para la instalacion

IObservar Ias precripciones del pais!

SI se utiliza como protection contra contactos lndlrectos,
observar la norms VDE 0100, parte 410.

m
~ Indicazione per ii funzionamento

Per la prova del mecca ntsmo dl sganclo premere II tasto T

DI conseguenza deve scattare II rispettwo interruttore
automatic (Ql).

Dopo 10 sganclo togliere I’autobloccaggio del rele
azionando il tasto di ripristino R
Per esegulre una prova premere all’occaslone il tasto T

Regolamenti d’installazione

Si osservano I regolamenti nazionall
Se II dlsposkivo wene Impiegato come protezione contro

contattl Indlrettl SI veda VDE 0100, parte 410,

R

T
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